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BASIC-ABSTRACT: 

Method of reducing BS consists of adding the fi ne grai ned BB8 to a 
thermoplastic bimass which contains cellulose, bbbbSbII straw, etc., mixing 
together and bricketting prior to subjecting to an air, oxygen, water vapour, 
C02, or mixt. of these gas supply and vaporising at 800-900 deg.C. The ash 
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is then used to separate the reduced metal in a suitable form for 
transportation, storage or further working. 

At the same time a coking reaction takes place consisting of a Bertinuins 
reaction at 250 deg.C and further pyrolytic heating at 700 deg.C. The Meile 
reaction starts at 280 deg.C leading to a reduction process. These wood- 
coke-metal bricketts can be fed directly without cooling to a metal melt or 
to a melting 

USE/ADVANTAGE - Esp. for iron ores to produce sponge iron. The ore is 
reduced and simultaneously burner or synthetic gas is produced. 
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@ Reduktion von Erzen, bei gleichzeitiger Gaserzeugung 

Es wird ein Verfahren beschrieben, bei welchem klein- 
stuckige Biomasse durch Dampfung thermoplastisch und 
mit zugegebenen, feinkdmigen Erzen vermischt, brikettieit, 
anschlie&end vergast oder verkokt wird« wobei das Erz redu- 
ziert und ein Brenn- oder Synth esagas erzeugt warden kann. 
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PatentansprOche 

1) Reduktion vottErzen, bd ^dchzeitiger Gaser- 
zeugung mit verl&lzteDi klemstOckigen ^massen 
lufttitxrken, die ZeOuIose und IJgnm 5 
z. E Hdz, Strohs» Bagasse etc, und welche durch 
Qb^tzten Dampf gedflmpft werden, getoui- 
lekimet diMhr^ r h i daB diesen nun thermoplasti- 
schen Bbmassen f dnkdrnige Em zugegeb^ gut 
vennischt, anscfafiessend brikettiert io 

a) in emem Veigasungsgenerator im deicfa- 
Quer- Oder G^^trom mit bdoiimten Verga- 
sungsmitteln wie Luft, Sauerstoff, Wasser- 
dampf, OO2 Oder Gemischen daraus bei Tem- is 
peraturen zwisdien 800— 90(y* v^ast werden 
und aus der Asche dann durch geelgnete Mass- 
nahmen die reduzierten Metalle, bei Eisen z. B. 
Eisenschwamni, abgesondert und in eine ge- 
eignete Form f Or Transport, Lagerung soDide 20 
Verarbeitung gebracht wmien. 

b) in bekannter Weise einer Verkc^ung unter- 
worfen werden, der eine Botiniaerung bei 
250^ vorausgehen kann, und der eine weitere 
pyrofytischeErbitzungaufTOO'Cfolgt, welche 25 
zu einer Teiiv^Kokung und ab €^280*0^ bei 
einsetzen der exothermen Meilerreaktion, zur 
Reduktion f&hrt und diese so ertialtenen Holz- 
koks-Metallbriketts kdnnen direkt voizugs- 
weise ohne AbkQhlung dner Metallsdunelze, 30 
bei Eisen einem Eisenbad mit oder ohne Gas- 
erzeugung oder dner Verarbdtung m dnem 
Sdmidzofen zugdFDhrt werden. 

2) Verfehrra nadi Ansprudi 1) dadurch gekenn- 35 
zeidmet, daB zur Brikettieruiig auch ^demittel - 
dngesetzt werden kdnnea 

Beschreibung 

40 

Die Erfindung hat die Reduktion von Erzen bei 
gleidizdtiger Gaserzeugung mit verholzter, kleuistuk- 
kiger Biomassen iufttrodcoi^ die ZeQulose und Ugnin 
enthalten, wie z.& Holz, Strohs» Bagasse eta und wd- 
cfae durch Qberhitzten Dampf gedfimpft werden zum 45 
ZeL 

In der schwdzr Patentsduift 2 46 214 wird ein Vw- 
fahren besdirieben, in wdchem verholzte Massra durch 
dberiiitzten Dampf zur plastischen Masse wird, um es 
als Bindemittd einzusetzen, so z. Bu urn Brennstoffe wie 50 
MiUl, Kdile, Grudekoks zu Briketts zu vopressen, wo- 
bd gute Ver-Brennun|^Pyrolyse-- sowie Vergasungsei- 
gensdiaften der Briketts festgesteUt wurden. 

In der DOS 28 02 212 wird ein Verfahren beschrieben, 
in wdchem berdniaMesHolzimDrehrohr^urReduk- 55 
tion von FE-Erzen dngesetzt wird. 

Inder DOS 29 35 544 winl em Verfahraibeschrieb^ 
bei weldiem Holz oder andere Bbmassen zur Reduk- 
■ tion von FE-Erzen dngesetzt wird. 

In DP as 18053 wird gleichfalls ein Verfohren zur 60 
Erz-Rcduktion mit Biomassen besdirieben. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde mit ver- 
holzten kleinstaddgen Biomassen lufttrocken, welche 
Zelluk>se und lignin enthaltenden Erze zu reduzieren 
und gleu:hzeitig ein Brenn- bzw. Synthesegas zu erzeu- 65 
gea 

Die Losung dieser Aufgabe besteht darin,.daB ther- 
moplastische Bbmassen feink6nuge Erze zugegeben. 
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gut vermisdit, anschliessend brikettiert - - 

a) in dnem Vergnsung^genmitor im Gleidi-Quer- 
oder Gegenstrom mit bekannten Vetgasungsmit- 
tete wie Uift, Sauerstoff, Wasserdamp^ GOz oder 
Gemischen daraus bei Tempmturen zwischen 
goo— 900** vergastwmlenundausd^Aschedann 
durdi geeignete Massnahmen die reduzierten Me- 
taDe, ^ Eisen z. R Eisenschwamm abgesondert 
wird in dne geeignete Form fiir Transport, Lage- 
rung sowie Verarbdtung gebracht werden. 

b) in bdumnterwdse dn^ Veiicohlung unterwor- 
fdi werden, der dne Bertinisienmg bd 250^ vor- 
ausgehen kann, und der dne wdtere pyro^rtische 
ErhitzuQg aiif 700"C folgt wddie zu dner Tdlver- 
kokung und ab 280*'Q bd ^nsetzen der exother- 
men Mdlerreaktbnen, zur Reduktbn fOhrt und 
diese so erhdt^en Holzkoks-MetaUbriketts k5n- 
nen direkt vorzugsweise ohne Abkilhlung einer 
Metallschmdze, bei Eisen einem Eisenbad mit oder 
ohne Gaserzeugung in dneqi Schmehsofen zuge- 
fOhrtwerdea 

Es wml ein Verfahr^ bescfarid[>en, bd wdchem 
kleinstilddge Biomassen durdi Dflmpfung thermoplar 
stisch und mit zugegebenen, femkdmigen Erzen ver- 
mischt, brikettiert ansdiliefiend vergast oder yerkokt 
wird, wobd das Erz reduziert und dn Brenn- oder Syn- 
thesegas erzeugt werden kann. 



